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J’hésite entre deux serres, comment les comparer ?

Diamètre des tubes :
ø40mm minimum pour les tubes principaux et ø32mm pour les pièces 
de liaison. Les tubes doivent être galvanisés pour être durables.
Les bénéfices : fiabilité et résistance supérieures.

Accroche au sol :
Sur ce point, une conception sérieuse est indispensable. Le mieux 
étant les pieds platines à enterrer sur 35cm. 
Enterrer la bâche ne suffit pas à fixer la serre.
Les bénéfices : structure stable et maintien optimal, sans fixations 
supplémentaires.

Type de structure et de tubes :

- Les structures manchonnées et boulonnées solidifient l'ensemble 
et empêchent le déboîtement des tubes.
- Les tubes cintrés et non pliés préservent l'intégrité du tube.
- Le système de tubaclips en haut du pied droit, permet une meilleure 
tension de la bâche et une durée de vie supérieure.
Les bénéfices : solidifie l'ensemble et augmente considérablement 
la durée de vie.

Renfort de la structure :

Indispensable afin de garantir une bonne résistance structurelle. 
Des renforts de pignon et des entretoises doivent être présents. 
Les renforts sont optimisés selon la dimension de la serre.
Les bénéfices : résistance et longévité structurelle accrue.

Type de couverture

Qualité de bâche :

Opter pour de la bâche 200 microns, qui est le meilleur rapport 
prix/performance du marché actuellement. 
La bâche doit être thermique (transparente) ou thermique diffusante 
(opalescente), pour une lumière de qualité, et traitée anti-UV pour la 
durabilité.
Les bénéfices : réduction des pertes et des variations de température.

1. La fabrication

Tout d'abord, commencez par vérifi er la qualité du produit, différents éléments sont indispensables 
à prendre en compte. L'objectif étant d'obtenir un produit durable.

Robustesse

Stabilité



Aérations

Pignons :

Pieds droits :

Il est important que votre serre ait 2 portes pour la circulation de l'air.
Les portes simples ou les portes relevables (avec portillon de service), 
permettent de remplacer les aérations latérales pour les serres 
inférieures à 10m de long.
Les bénéfices : aération naturelle optimisée.

Des pieds droits (1,35m utile minimum + 0,35m enterrés), permettent 
d'optimiser la surface de culture et de faciliter le travail au quotidien 
sous la serre.
Les bénéfices : gain de place et confort de travail.

Aérations latérales :
Les aérations latérales apportent un renouvellement rapide de l'air et  
limitent ainsi l'humidité stagnante. Veiller à ce que les 2 côtés de la 
serre en soient équipés pour éviter l'effet parachute . 
Les bénéfices : gestion facilitée de l'aération.

◌ Est-il basé en France ?
Éviter les produits asiatiques qui sont de mauvaise qualité et qui ne tiendront pas dans le temps.

◌ Est-il fabriquant ?
C'est un gage de qualité et de savoir-faire.

◌ Sera-t-il en mesure de vous conseiller ?
Un bon vendeur saura capable de répondre à vos interrogations.

◌ Est-il réactif ?
Un vendeur se doit d'être présent et réactif pour répondre aux demandes.

◌ Quels sont les engagements sur le service après-vente ?
Un bon suivi doit être fait aussi après la vente.

Pour bien choisir votre vendeur, il est important de se poser les bonnes questions. L'objectif étant d'avoir 
de bons conseils et un bon suivi de la part de votre interlocuteur.

2. Le vendeur 

3. La livraison 

Veillez à ce que vos produits soient conditionnés de manière sécurisé et pratique afin que la livraison 
se fasse en bon état.

Jardin Couvert vous propose :

◌ La livraison par transporteur, avec un conditionnement en carton 
sur une palette bois (2,30 m x 0,65 m avec une hauteur variable de 
minimum 0,40 m). 

◌ Une notice de montage détaillée.

Le coût de la livraison  est calculé en fonction du poids du colis et de 
votre localité.

Possibilité de retrait sur l'un de nos 3 sites dans le Maine-et-Loire 
(49 - Pays de la Loire) à Mazé-Milon, Trélazé ou à Vernantes.
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Nos modèles de serres tunnels

Pourquoi choisir nos produits ?
Jardin Couvert et SVL Serres Val de Loire propose une gamme de serres de jardin de qualité 
professionnelle, de fabrication française avec de multiples options possibles.
De plus, l'entreprise a une politique d'innovation permanente afin de s'adapter toujours plus 
à vos besoins et vous apporter des produits qualitatifs et durables.
Un service d'experts est à votre disposition pour répondre à toutes vos interrogations sur vos 
projets du lundi au vendredi de 09h00 à 17h30.

◌ 2m de largeur
◌ 3m de largeur

De 3m à 10m de longueur

Disponible en :

◌ 2m de largeur - Atlantic
◌ 3m de largeur - Saumuroise
◌ 4m de largeur - Richelieu
◌ 5m de largeur - Chinon
◌ 6m de largeur - Angevine

De 3m à 20m de longueur

Disponible en :

◌ 4m de largeur - pied droit
◌ 5m de largeur - pied droit
◌ 6m de largeur - pied droit

De 6m à 60m de longueur

Disponible en :

Serres à tomates :

Serres de jardin :

Serres professionnelles :


